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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny
Technicznej w jezyku oficjalnym tej jednostki. Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny
Technicznej na inne jezyki powinny w pefni odpowiadac oryginalnie wydanemu dokumentowi
i powinny by¢ zidentyfikowane jako ttumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznef, wigczajgc Srodki przekazu
elektronicznego, powinno odbywac sie w caftosci. Jakkolwiek publikowanie czesci dokumentu
jest mozliwe, za pisemng zgodg Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii
powinna by¢ podana informacja, Ze jest to fragment dokumentu.
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Czesé szczegdbtowa

1 Opis techniczny wyrobu

Tréjwymiarowe fgczniki DMX® typéow WB, WBZ, KPL, KP i KL wykonywane sg jako
elementy jednocze$ciowe, niespawane, z blachy stalowej ocynkowanej gatunku
DX51D+2275 wediug EN 10346.

Asortyment tgcznikow tréjwymiarowych DMX® typow WB, WBZ, KPL, KP i KL
podano w Zatgczniku A. Wiasciwosci materiatbw oraz wymiary i tolerancje
wymiaréw fgcznikéw tréjwymiarowych, nie podane w tych Zatgczniku, powinny
odpowiada¢ wtasciwosciom, wymiarom i tolerancjom zawartym w dokumentacii
technicznej niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej. Tolerancje wymiaréw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami EN 22768-1.

2 Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim
Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Trojwymiarowe fgczniki DMX® przeznaczone s3 do tgczenia wzajemnie
prostopadtych, konstrukcyjnych elementéw drewnianych, w uktadach czoto do boku
(taczniki DMX® typéw WB i WBZ) lub bok do boku (tgczniki DMX® typéw KPL, KP i

KL), wzamocowaniach spetniajagcych wymagania no$nosci i statecznoéci
wrozumieniu Wymagania Podstawowego 1 wedilug Rozporzadzenia (EU)
Nr 305/2011.

Do wykonywania zigczy z zastosowaniem tréjwymiarowych tgcznikéw DMX®
powinny by¢ stosowane gwozdzie pierscieniowe Anchor (Gunnebo Ankarspik) o
srednicy 4 mm i diugosci nie mniejszej niz 50 mm (Zatgcznik A8), produkowane
przez firmy GUNNEBO INDUSTRIER AB w Gunnebo (Szwecja) i GUNNEBO
INDUSTRIER Sp. z o.0. w Ornecie (Polska), gwozdzie pierscieniowe BMF
o Srednicy 4 mm wg ETA-04/0013 lub inne gwozdzie pierscieniowe wg EN 14592
o $rednicy 4 mm i no$nosci charakterystycznej na wyciaganie, Faxrk, nie mniejszej
niz 1,55 kN.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, trojwymiarowe tgczniki
DMX® mozna stosowa¢ do konstrukcji drewnianych o klasach uzytkowania 1 i 2 wg
EN 1995-1-1 (Eurokod 5) w warunkach wewnetrznych, w $rodowiskach
o kategoriach korozyjnosci C1 i C2 wg EN ISO 12944-2 nie narazonych na
dziatanie gazow i oparow kwasnych.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sa na zatozeniu
przewidywanego 50-letniego okresu uzytkowania tréjwymiarowych tgcznikéw do
konstrukcji drewnianych. Zatozenie dotyczace okresu uzytkowania nie moze byé
interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostke Oceny
Technicznej, ale jako informacja, ktéra moze by¢ wykorzystana przy wyborze
odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym
okresem uzytkowania obiektu.
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Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do jego oceny

Nos$nosc¢ i stateczno$¢ (Wymaganie Podstawowe 1)

Noénosé

Nosnosci charakterystyczne ztgczy obcigzonych zgodnie ze schematami statycznymi,
pokazanymi w Zatgczniku B, okreslone na podstawie badan zgodnie z ETAG 015,
p. 5.1.3, podano w Zataczniku B. Nosnosci charakterystyczne ztgczy przy innych
schematach obcigzen powinny by¢ obliczone zgodnie z EN 1995-1-1 (Eurokod 5) lub
zgodnie z krajowymi wymaganiami. Nosnosci obliczeniowe powinny by¢é wyznaczane
zgodnie z EN 1995-1-1 (Eurokod 5).

Sztywnosc¢
Wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona.
Podatnos$¢ w badaniach cyklicznych

Wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

Bezpieczenstwo pozarowe (Wymaganie Podstawowe 2)
Reakcja na ogien

taczniki trojwymiarowe klasyfikuje sie w klasie A1 reakcji na ogien (wyroby
niepalne) zgodnie z EN 13501-1 oraz Decyzjg Komisji Europejskiej 96/603/WE, ze
zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/EC.

Odporno$¢ ogniowa
Wiasciwos$¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

Higiena, zdrowie i Srodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

W odniesieniu do substancji niebezpiecznych, mogg obowigzywa¢ wymagania
odnoszace sie do wyrobdéw, dotyczgce tego zagadnienia (np. transponowane
europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne).
W celu spetnienia postanowiern Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011, wymagania te
takze powinny byé spetnione w kazdym przypadku, gdy majg zastosowanie.

Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (Wymaganie Podstawowe
7)

Wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona.

Aspekty ogdine

taczniki trojwymiarowe DMX® majg wystarczajgca trwatos¢ i przydatnosé uzytkowa,
jezeli sg stosowane w warunkach odpowiadajgcych klasom uzytkowania 1 i 2
wediug EN 1995-1-1 (Eurokod 5). Instrukcje montazu zawierajgce techniki
instalacyjne oraz przepisy dotyczgce kwalifikacji personelu sa podane w
dokumentacji technicznej producenta.

Metody zastosowane do oceny

Oceny tréjwymiarowych tacznikéw mechanicznych do deklarowanego zamierzonego
zastosowania dokonano zgodnie z ETAG 015 , Trojwymiarowe tgczniki mechaniczne
do konstrukcji drewnianych’.
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System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej
Zgodnie z Decyzjg 97/638/EC Komisji Europejskiej ma zastosowanie system 2+

oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (patrz Zatacznik V do
Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoty techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zostaty okreslone w
planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;.

W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako cze$¢ oceny do
Europejskiej Oceny Technicznej powinny by¢ wykorzystywane, dopdki nie nastapia
zmiany linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego. W takich przypadkach
niezbedny zakres badan typu powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki
Budowlanej i jednostkg notyfikowang.

Wydana w Warszawie 13/11/2017 przez Instytut Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
Zastepca Dyrektora ITB
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Tablica 1. Typy i wymiary tacznikéw DMX®

Wymiary, mm
Typ Symbol tacznika H W B
tacznika DMX®
Min Max Min Max Min Max

WB WB1+WB 38 98 220 25 160 - -
WBZ WBZ 21 + WBZ 37 120 210 70 140 - -
R i R 70 105 55 90 70 105
KP KP1+ KP4

KL KL1+ KL5 50 150 35 90 50 105

Tablica 2. Gatunek i wiasciwosci blachy stalowej

Typy i materialy

Typ Symbol tacznika Grubosé Gatunek blachy | Masa powiloki
tacznika DMX® blachy, mm wg EN 10346 cynkowej, g/m?

WB WB 1 +WB 38 2,0
WBZ WBZ 21 + WBZ 37 2,0

KPL KPL 1 +KPL 4 2,0 DX 51D+Z275 275

KP KP1+ KP4 2,5

KL KL1+ KL5 2,5

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zalacznik A1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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Tablica 3. Symbole i wymiary tacznikéw tréjwymiarowych DMX® typu WB

Laczniki trojwymiarowe DMX® WB

Symbol Wymiary, mm Liczba otworow Symbol Wymiary, mm Liczba otworéw
facznika Szablon tacznika Szablon
DMX® w H a5 Z1 DMX® w H a5 Z11
WB 1 25 118 A 22 2 WB 20 64 128 B 28 4
WB 2 38 111 A 22 2 WB 21 70 125 B 28 4
WB 3 38 141 B 28 4 WB 22 70 155 C 34 4
WB 4 38 171 C 34 4 WB 23 76 122 B 28 4
WB 5 41 110 A 22 2 WB 24 76 152 c 34 4
WB 6 41 140 B 28 4 WB 25 76 182 D 40 6
WB 7 41 170 Cc 34 4 WB 26 80 120 B 28 4
WB &8 45 108 A 22 2 WB 27 80 150 [ 34 4
WB 9 45 138 B 28 4 WB 28 80 180 D 40 6
WB 10 51 105 A 22 2 WB 29 80 210 E 46 6
WB 11 51 135 B 28 4 WB 30 100 140 Cc 34 4
WB 12 51 165 c 34 4 WB 31 100 170 D 40 6
WB 13 51 195 D 40 6 WB 32 100 200 E 46 6
WB 14 60 100 A 22 2 WB 33 115 163 D 40 6
WB 15 60 130 B 28 4 WB 34 115 193 E 46 6
WB 16 60 160 Cc 34 4 WB 35 120 160 D 40 6
WB 17 60 190 D 40 3] WB 36 120 190 E 46 6
WB 18 60 220 E 46 6 WB 37 140 180 E 46 6
WB 19 64 98 A 22 2 WB 38 160 170 E 46 6
DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zatacznik A2

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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Tablica 4. Symbole i wymiary lacznikéw tréjwymiarowych DMX® typu

WwBZ
Symbol Wymiary, mm Liczba otworow
}qg:nl;;ga W H Szablon 5 Z11
WBZ 21 70 125 B 28 4
WBZ 22 70 155 C 34 4
WBZ 23 76 122 B 28 4
WBZ 24 76 152 C 34 4
WBZ 25 76 182 D 40 6
WBZ 26 80 120 B 28 4
WBZ 27 80 150 C 34 4
WBZ 28 80 180 D 40 6
WBZ 29 80 210 E 46 6
WBZ 30 100 140 Cc 34 4
WBZ 31 100 170 D 40 6
WBZ 32 100 200 E 46 6
WBZ 33 115 163 D 40 6
WBZ 34 115 193 E 46 6
WBZ 35 120 160 D 40 6
WBZ 36 120 190 E 46 6
WBZ 37 140 180 E 46 6

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL

Zalacznik A3

do Europejskiej

taczniki tréjwymiarowe DMX® WBZ

Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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Tablica 5. Symbole i wymiary tacznik6w tréjwymiarowych DMX® typow

o4 oo

KP 2, KPL 2

KP i KPL
Symbol Wymiary, mm Liczba otworow
§ ik
qg:nr;z@a w H B D @5 a7 a1 14
KP 1 65 90 90 2,5 16 12 2 -
KPL 1 65 90 90 2,0 16 12 2 -
KP 2 90 105 105 25 36 - - 2
KPL 2 90 105 105 2,0 36 - - 2
DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zatacznik A4

do Europejskiej
Oceny Technicznej
Laczniki trojwymiarowe DMX® KP 1, KPL 1, KP 2 i KPL 2 ETA-07/0277
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Tablica 6. Symbole i wymiary tacznikéw tréjwymiarowych DMX® typow

KP i KPL
Symbol Wymiary, mm Liczba otworow
e | w H B D 5 | @7 | @11 | 214
KP3 55 90 50 2,5 20 - 2 -
KPL 3 55 a0 50 2,0 20 - 2 -
KP 4 55 70 70 2.5 20 - 2 -
KPL 4 55 70 70 2,0 20 - 2 -
DMX® typow WB, WBZ, KPL, KP i KL Zatacznik A5

do Europejskiej

Laczniki trojwymiarowe DMX® KP 3, KPL 3, KP 4 i KPL 4

Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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Tablica 7. Symbole i wymiary tacznikéw tréjwymiarowych DMX® typu KL

Symbol Wymiary, mm Liczba otworow
tacznika
DMX® w H B D a5 a7 a1 214
KL 1 35 50 50 25 8 - 2 -
KL 2 55 70 70 2.5 20 - 2 -
KL 3 35 150 50 2,5 16 - - -
DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zatacznik A6
do Europejskiej

Oceny Technicznej
taczniki tréjwymiarowe DMX® KL 1, KL 2 i KL 3 ETA-07/0277
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Tablica 8. Symbole i wymiary tagcznikéw tréjwymiarowych DMX® typu KL
Syml?ol Wymiary, mm Liczba otworéw
e | W 3 B D @5 | @7 | @11 | @14

KL 4 65 90 90 25 16 12 2 -
KL5 90 105 105 2,5 36 - - 2
DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zalacznik A7

do Europejskiegj

Oceny Technicznej
taczniki trojwymiarowe DMX® KL 4i KL 5 ETA-07/0277
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Tablica 9. Symbole i wymiary gwozdzi ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK)
Symbol, Wymiary, mm
L-d L L1 d d1 d2 t D D1 B d2-d1* Vo

125-4,0 1235 | 70 4,0 3,6 4,4 1,25 8,0 5,6 1,5 0,6-1,0 25°
100-4,0 98,5 70 4,0 3,6 4.4 1,25 8,0 5,6 1,5 0,6-1,0 25°
75-4,0 73,5 65 4,0 3,6 4.4 1,25 8,0 56 1,5 0,6-1,0 25¢
60-4,0 58,5 50 4,0 3,6 4,4 1,25 8,0 5,6 1,5 0,6-1,0 25¢
50-4,0 48,5 40 4,0 3,6 44 1,25 8,0 56 1,5 0,6-1,0 25°

* Dopuszczalne odchytki réznicy wymiaréw d2-d1 wynoszg -15% / +25%

Gwozdzie wykonywane sg z drutu ciggnionego z walcowki ze stali niestopowej wg EN 10016, czesci 1 + 4;
Rm.min = 600 N/mm"’.

Tablica 10. Nosnos¢ charakterystyczna na wyciaganie gwozdzi ACHOR
(GUNNEBO ANKARSPIK) o dtugosci catkowitej rownej 50 mm

Grubosé¢ blachy Nehiose
tacznika DMX® Gwoéizdz Dlugosé charakterystyczna na
a ’ o érednicy d, mm | zakotwienia, tpen wycigganie*,
mm
Fax, R, kN
2,00 4,00
8d 1,55
2,50 4,00
* Gestosc charakterystyczna drewna px = 350 kg/m?®

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zalacznik A8

do Europejskiej

L Oceny Technicznej
Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) ETA-07/0277
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Schemat pogladowy zamocowania Schemat statyczny obcigzenia

Tablica 11. Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem tacznikow tréjwymiarowych DMX® typu WB

Symbol

; Sposéb
Szablon '33:6';2;3 gwozdziowania*

Nosnosé
charakterystyczna, Rx, kN

4+++é

WB1
WB2
wWB5
A WB8
WB10
WB14
wWB19

¢

+ + 4 4
+ 4

17.05

WB1
wB2
wBS
A WBS
wWB10
WB14
WB19

+
R
+ ¢
4 8

+ +
+ +

Il
i

19,00

i diugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

* Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o érednicy d = 4 mm

DMX® typow WB, WBZ, KPL, KP i KL

Nos$nosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem tacznikéw DMX® typu WB

Zatacznik B1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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c.d. Tablicy 11
Symbol i .
Szablon tacznika §pqsob _— Aednose
DMX® gwozdziowania charakterystyczna, Rk, kN
WB3 s
WB6 *,
WB9 +
WB11 NS
B WB15 & * 20,30
WB20 &
WB21
wB23
WB26 ‘
1
WB4 0" *oe
WB7 7 T
WB12 ,@: :e.,
WB16
C WB22 : % e : 25,45
wB24 4 +
WB27
WB30
25N e
WB13 + il
WB17 *@* +@¢
WB25 g ¥ * .
D WB28 o' *oe 27,75
WB31 2 ¥ L
WB33 + +
WB35
3, Toe
WB18 * . ¥
WB29 AN Mg
wWB32 * . +
E WB34 bl g 32,30
WB36 i +t
WB37 + % . +
WB38 \ /
1
* Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o $rednicy d = 4 mm i
diugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zatacznik B2

do Europejskiej

Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych OCE[‘I_ﬁTe%mCZ"eJ'
z zastosowaniem facznikéw DMX® typu WB -07/0277
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Schemat pogladowy zamocowania

Schemat statyczny obcigzenia

Tablica 12. Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem tacznikéw tréjwymiarowych DMX® typu WBZ

Symbol . Y
Szablon tacznika ’qusob i g harak Mosnoas Re kN
DMX® gwozdziowania charakterystyczna, Ry k
WBZ21 D | o<
B WBZ23 LA * 12,75
WBZ26 & ' 4
7% -
WBZ21 }
B WBZ23 ‘ 17,15
WBZ26 ‘
| ,
* Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o srednicy d = 4 mm
i dlugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

DMX® typow WB, WBZ, KPL, KP i KL

Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem tagcznikéw DMX® typu WBZ

Zatacznik B3

do Europejskiej

Oceny Technicznej

ETA-07/0277
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c.d. Tablicy 12
Symbol " —
Szablon tacznika .SPQSOb 5 o Nosnosé
DMX® gwozdziowania charakterystyczna, Rk, kN
+
| |ee)
+
WBZ22 *oe :@+
C WaZ24 . + %1 22,35
wBZ27 4 & + e !
WBZ30 4 +
I
o
*
wBZ22 ,@*‘
WBZ24 *
C WBZ27 : ¥ 23,65
WBZ30 +
-
+
WBZ25 N
WBZ28 P
D WBZ31 +€B‘ 30,95
WBZ33 + +
WBZ35 *
i
. -
(33
teles
k3
WBZ29 4T e,
wBZ32 + Y T,
E WBZ34 ;@@ +D . 28,65
WBZ36 * +| | 4
WBZ37 y ‘Q’Y
1
* Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o $rednicy d > 4 mm
i dlugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL Zatacznik B4
do Europejskiej

Oceny Technicznej

Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych ETA-07/0277

z zastosowaniem {acznikéw DMX® typu WBZ
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Schemat pogladowy zamocowania

]

A

A

Schemat statyczny obcigzenia

Tablica 13. Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem lacznikéw trojwymiarowych DMX® typéw

KP i KPL
Symbol tacznika Sposob Nos$nosé
DMX® gwozdziowania* charakterystyczna, Rk, kN
o o
@[\ -
> ,f‘ "\‘ &
< / | -
KP1 [
e 17,80
KPL1 e ‘=1 | e
& ‘\ | e
g I‘L | o
e de
s *$ +9
+ 4t
L + Dyt
.¢.
+3 o+,
T F,
+ / \ +
KP2
KPL2 21,90
+ +
IR
+ +
+ +
+ DT e
i, o)
* Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o $rednicy d = 4 mm
i dtugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL

Nosnosci charakterystyczne polaczen wykonanych
z zastosowaniem tacznikéw DMX® typoéw KP i KPL

Zalacznik B5

do Europejskie;
Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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c.d. Tablicy 13

Symbol tgcznika
DMX®

Sposob
gwozdziowania*

Nosnosé
charakterystyczna, Ri, kN

KP3
KPL3

f@#
v, 4
sty

+ +

14,35

KP4
KPL4

10,45

* Gwozdzie piercieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o érednicy d > 4 mm
i dtugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL

Zatacznik B6

do Europejskiej

Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem tacznikéw DMX® typow KP i KPL

Oceny Technicznej
ETA-07/0277
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Schemat pogladowy zamocowania Schemat statyczny obciazenia

Tablica 14. Nosnosci charakterystyczne polaczen wykonanych
z zastosowaniem tacznikow trojwymiarowych DMX®

typu KL
Symbol tacznika Sposéb Nosnosé
DMX® gwozdziowania* charakterystyczna, Rk, kN
+ 4
©
+ 4+
I I I 6,85
+ 4
b

+ 4

P

© &
® o

* ®

. °

KL 2 10,95

L ] ®

L 2 L
* @

= -

® 6’:' L

* Gwoidzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o $rednicy d = 4 mm
i dtugosci > 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

DMX® typow WB, WBZ, KPL, KP i KL Zalacznik B7

do Europejskiej

Oceny Technicznej

Nosnosci charakterystyczne polaczen wykonanych ETA-07/0277

z zastosowaniem {acznikéw DMX® typu KL
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c.d. Tablicy 14

Symbol tagcznika Sposob

DMX® gwozdziowania* charakterystyczna, Rk, kN

Nosnosé

¥+

$
++

+ +
&
+ ¢
KL 3 &

14,90

KL4

17,80

KLS

vo oo
.t e
+o e
bbbt

21,90

i dtugosci = 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338

* Gwozdzie pierscieniowe ANCHOR (GUNNEBO ANKARSPIK) o érednicy d = 4 mm

DMX® typéw WB, WBZ, KPL, KP i KL

Zatacznik B8
do Europejskiej

Nosnosci charakterystyczne potaczen wykonanych
z zastosowaniem facznikéw DMX® typu KL

Oceny Technicznej
ETA-07/0277







